Atklāta konkursa “Par medicīniskā mācību aprīkojuma piegādi RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžai “

Nolikuma pielikums Nr.1

Konkursa priekšmeta tehniskā specifikācija

	Aprīkojums
	Specifikācija

	Injekciju un infūzu laboratorijas aprīkojuma komplekts

	1. Procedūru galdiņi 

 10 gab.


	Nerūsējošā tērauda galdiņš ar riteņiem

Izmērs 600 x 430 mm ( 10 mm
Hromētas galdiņa kājas 

Plaukts -  2 gab.
Visas detaļas ir viegli kopjamas un dezinficējamas ar visiem komerciāli pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem

	2. Intensīvās terapijas gulta


	Gulta ar augstuma maiņu, regulējama ar elektromotoru 43 - 83 cm
Augstuma regulācija 
Pacienta virsma uz divām teleskopiskām augstuma regulācijas kolonnām 
Gultas platums ne vairāk par 104 cm
Gultas garums ne vairāk par 228 cm
4 sekciju pacienta virsma, kas regulējama ar elektromotoru palīdzību
Kardiopulmonārās reanimācijas pozīcija elektriski un mehāniski ar muguras sekcijas nolaišanu
Pacienta virsmas izmēri ( garums x platums ) 208 x 86 cm
Paceļama muguras sekcija 70°
Ievelkama muguras sekcija par 11 cm un augšstilbu sekcija par 7 cm  to pozicionēšanas

 laikā atstarpe par 18 cm
4 nolaižamas plastikāta sānu margas 
2 sānu margās iestrādātas vadības kontrolpultis
Trendelenburga pozīcija elektriski regulējama +16°
antiTrendelenburga pozīcija elektriski regulējama - 16°
Gultas gali noņemami, plastikāta vidusdaļa
4 riteņi no antistatiska materiāla 4 x 15 cm
Centrālā riteņu bloķēšanas sistēma
Gultas pagarinājums / saīsinājums par 10 cm
Aizsardzības plastikāta sānu malas, 4 stūru aizsargbamperi
Rokas vadības kontrolpults:
Vadības pults drošības aktivizācijas poga
augstuma regulācija 
pulšu bloķēšana
CPR reanimācijas pozīcija
Trendelenburga / antiTrendelenburga pozīcija
izmeklēšanas pozīcija
kardiālā pozīcija
drošības STOP poga

baterijas kontrole
Kājas vadības kontrolpults augstuma regulācijai un izmeklēšanas pozīcijai
2 turētāji infūzijas statīviem vai piecelšanās stienim
Gultas sānos piestiprināti plastikāta pakaramie  8 gab.
Gultas kājgalī iebūvēts izvelkams veļas plaukts
Gultas celtspēja ne mazāk kā 230 kg.
Plastikāta pārvalks šasijai
Baterija
Infūzijas statīvs
Piecelšanās stienis
Urīna trauka turētājs
Visas detaļas ir viegli kopjamas un dezinficējamas ar visiem komerciāli pieejamiem

dezinfekcijas līdzekļiem

III pakāpes pretizgulējuma matracis ar mitrumu necaurlaidošu pārvalku 

(garums x platums) 208 x 86 cm

Matrača pārvalks elpojošs, kas nepieļauj ādas svīšanu

Matrača pārvalks atverams un aizverams ar rāvējslēdzi, kas pārsegts ar mitrumu 

aizsargājošu pārvalku

Martača pārvalku iespējams mazgāt temperatūrā kas nepārsniedz 90° C

Martača pārvalku iespējams žāvēt temperatūrā kas nepārsniedz 130° C

	3. Infuzomats


	Svars ne vairāk kā 1,7 kg 

Ātrums: 0.1 – 1200 ml/h

Solis: 0.01 ml diapazonā 0.1 - 99.99 ml; 0.1 ml diapazonā 100.0 - 999.9 ml; 1 ml diapazonā 1000 – 9999 ml

Laika iestādījums

KOR – perfūzijas uzturēšanas ātrums (Keep Open Rate), iestādījums pēc noklusēšanas, 

Lietotāja iespēja konfigurēt vai deaktivizēt KOR 

Automātiska ātruma kalkulācija ievadot tilpumu un laiku 

Ātruma izmaiņas iespēja bez infūzijas apstādināšanas 

Iespēja kontrolēt ievadīto tilpumu un laiku jebkurā infūzijas brīdī, ar iespēju to atjaunināt no sākuma

Paralēlās infūzijas iespēja, ievadot divus dažādus infūzijas ātrumus, dubulta balansēšana, automātiska infūzijas secības maiņa

Automātiska pielietotās sistēmas atpazīšana

Augstas izšķirtspējas grafiskais displejs ar regulējamu aizmugurgaismojumu 

Izgaismots displejs lietojot gan tīkla, gan akumulatoru barošanu 

Ir jābūt izgaismotai tastatūrai, ar iespēju to regulēt un izslēgt 

Ir jābūt RS 232 interfeisam

Bolus funkcija
Bolus ātrums no 1 līdz 1200 ml/h

Bolus pēc pieprasījuma bez tilpuma iestatīšanas nospiežot vienu taustiņu 

Bolus ar tilpuma / devas iestatīšanu 

Automātiska bolus ātruma kalkulācija ievadot bolus tilpumu un laiku 

Bolus ievade devas vienībās, aprēķinot uz pacienta ķermeņa svaru režīmā ”devas kalkulācija”
Speciālās funkcijas:
Devas kalkulācija, automātiska ātruma kalkulācija izejot no devas, svara un/vai laika (piemēram mg/kg/h), bolus ievade uz svara un/vai laika intervālā ar automātisku bolus ātruma kalkulāciju

Gatavības funkcija (pauzes funkcija) nospiežot vienu taustiņu

Gatavības laiks maināms ar 1 minūtes intervālu 

Integrēts zāļu saraksts, līdz ne mazāk kā 300 zāļu nosaukumu atmiņa, iespēja zāles grupēt  atsevišķās mapēs, iespējas ievadīt un saglabāt individuālas zāļu devu robežas

Zāļu saraksta iespējas, nepārtrauktas ievades ātrums pēc noklusējuma ml/h un/vai devas vienībās, maksimālā ātruma ierobežojums ar brīdinājumu par tā pārsniegšanu, maksimālā ātruma ierobežojums ar ātruma ierobežojumu ko nepieļauj pārsniegt, atšķirīgs trauksmes signāls atšķirīgam zāļu nosaukumam, atšķirīgs krāsas apzīmējums, iespēja lietot svītru kodu zāļu nosaukumu un parametru nolasīšanai

Pielietojams darbam pie sekojošiem terapeitiskiem režīmiem, PCA, pieaugoši ātrumi, brīvi konfigurējami ievades profili

Atmiņas funkcija ne mazāk kā 1000 pēdējo notikumu atmiņa reālā laikā 

Drošības prasības
Patvaļīgas plūsmas aizsardzība, dubulta automātiska bloķēšanas ierīce patvaļīgas plūsmas un pārdozēšanas novēršanai sistēmas maiņas laikā

Pretplūsmas sensors, kas nepieļauj infūzijas uzsākšanu pie netvērtas sistēmas lietojot aparātu bez pilienu sensora 

Pretspiediens regulējams ar ne mazāk kā 8 soļiem 

Automātiska bolus samazināšana gadījumos, kad atskan spiediena trauksmes signāls vai pēc nosprostošanās. 

Divu līmeņu aizsardzība nesankcionētai piekļuvei parametriem un sistēmai

Pilnīgi automātiska divu kanālu mikroprocesoru sitēmas kontrole visām ar drošību saistītām funkcijām 

Trauksmes
Trauksmes veidi, vizuāli un skaņas, trauksmes paziņojumi skaidri salasāmi, paskaidrojoši teksti

Atsevišķas LED dažādiem trauksmju tipiem 

Priekštrauksmes, ja uzstādījums tuvojas beigām

	4. Perfuzors

        
	Perfuzors nepārtrauktai intravenozai, intraarteriālai un enterālai medikamentu ievadei 
Konfigurējams starta katalogs iepriekšējās terapijas atkārtošanai vai turpināšanai pēc aparāta izslēgšanas vai akumulatora apmaiņas 
Aparātiem jābūt piemērotiem to iekļaušanai vienotā organizācijā un datu apmaiņas sitēmā, nodrošinot kopēju barošanu un datu apmaiņu
Jābūt iespējai vairākus aparātus saslēgt vienotā blokā 
Programmatūras papildināšanas iespēja lietojot:

· RS 232 interfeisu

Tehniskie parametri

Dimensijas (A x P x G mm)
Svars < 1,5 kg

Ātrums: 0.1 – 1800 ml/h

Solis:

0.01 ml/h
diapazonā 
0.1 - 99.99 ml/h 

0.1 ml/h 
diapazonā 
100.0 - 999.9 ml/h

Kļūda:

+/- 2 % ieskaitot šļirces event. kļūdu saskaņā ar 
IEC 601-2/2

Tilpuma iestādījums: 0.1 – 9999 ml 

Solis:

0.01 ml
diapazonā 
0.1 - 99.99 ml 

0.1 ml 
diapazonā 
100.0 - 999.9 ml

1 ml 
diapazonā
1000 – 9999 ml

Laika iestādījums: 00h01m – 99h59m

KOR – perfūzijas uzturēšanas ātrums (Keep Open Rate):

Iestādījums pēc noklusēšanas:

Ātrums ≥ 10 ml/h: 
KOR: 3ml/h

Ātrums < 10 ml/h: 
KOR: 1ml/h

Ātrums < 1 ml/h: 
KOR: saglabājas

Lietotāja iespēja konfigurēt vai deaktivizēt KOR 

Automātiska ātruma kalkulācija ievadot tilpumu un laiku 

Ātruma izmaiņas iespēja bez perfūzijas apstādināšanas 

Iespēja kontrolēt ievadīto tilpumu un laiku jebkurā perfūzijas brīdī, ar iespēju to atjaunināt no sākuma

Lietojamie šļirču tilpumi:

2/3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml

Automātiska šļirces tilpuma atpazīšana

Iespēja lietot dažādu ražotāju šļirces 

Augstas izšķirtspējas grafiskais displejs ar regulējamu aizmugurgaismojumu 

Izgaismots displejs lietojot gan tīkla, gan akumulatoru barošanu 

Ir jābūt izgaismotai tastatūrai un šļircei, ar iespēju to regulēt un izslēgt 

Ir jābūt RS 232 interfeisam
Bolus funkcija
Bolus ātrums: 
1 - 1800 ml/h

Bolus pēc pieprasījuma bez tilpuma iestatīšanas nospiežot vienu taustiņu 

Bolus ar tilpuma / devas iestatīšanu 

Automātiska bolus ātruma kalkulācija ievadot bolus tilpumu un laiku 

Bolus ievade devas vienībās, aprēķinot uz pacienta ķermeņa svaru režīmā ”devas kalkulācija”
Speciālās funkcijas:
Devas kalkulācija: 

Automātiska ātruma kalkulācija izejot no devas mg, µg, IE vai mmol, svara un/vai laika (piemēram mg/kg/h). 
Bolus ievade mg, µg, IE, mmol uz kg svara un/vai laika intervālā ar automātisku bolus ātruma kalkulāciju.

Gatavības funkcija (pauzes funkcija) nospiežot vienu taustiņu

Gatavības laiks maināms no 1 minūtes līdz 99 stundām ar 1 minūtes intervālu 

Integrēts zāļu saraksts:

· līdz 360 zāļu nosaukumu atmiņa 

· iespēja zāles grupēt atsevišķās mapēs

· iespējas ievadīt un saglabāt individuālas zāļu devu robežas

Zāļu saraksta iespējas:

· Zāļu nosaukums līdz 25 zīmēm

· Koncentrācija devas vienībās (piemēram xx mg uz 50 ml)

· Nepārtrauktas ievades ātrums pēc noklusējuma ml/h un/vai devas vienībās 

· Maksimālā ātruma ierobežojums ar brīdinājumu par tā pārsniegšanu 

· Maksimālā ātruma ierobežojums ar ātruma ierobežojumu ko nepieļauj pārsniegt 

· Atšķirīgs trauksmes signāls atšķirīgam zāļu nosaukumam

· Atšķirīgs krāsas apzīmējums

· Iespēja lietot svītru kodu zāļu nosaukumu un parametru nolasīšanai

Pielietojams darbam pie sekojošiem terapeitiskiem režīmiem: 

· PCA

· TIVA

· Pieaugoši ātrumi

Brīvi konfigurējami ievades profile

Iespēja automātiski, šļirces maiņas laikā nodrošināt nepārtrauku perfūziju, lietojot sapārotu aparātu

Atmiņas funkcija:

1000 pēdējo notikumu atmiņa reālā laikā 

Drošības prasības
Patvaļīgas plūsmas aizsardzība:

Automātiska bloķēšanas ierīce patvaļīgas plūsmas un pārdozēšanas novēršanai šļirces maiņas laikā

Pilnīgi automātiska virzuļa bīdīšanas ierīce, kas nodrošina optimālu perfūzijas sākumu pēc šļirces nomaiņas un ērtību ekspluatācijā 

Pretspiediens regulējams no 0.1 līdz 1.2 bar 

Automātiska bolus samazināšana gadījumos, kad atskan spiediena trauksmes signāls vai pēc nosprostošanās. 

Divu līmeņu aizsardzība nesankcionētai piekļuvei parametriem un šļircei 

Pilnīgi automātiska divu kanālu mikroprocesoru sitēmas kontrole visām ar drošību saistītām funkcijām

Uzlādes laiks līdz 100% ne vairāk kā 6h

Akumulatora apmaiņas iepēja bez palīglīdzekļiem

	5. Universāls apmācību

manekens

	• Transtraheālā «jet» ventilācija

• Adatas krikotireotomija

• Ķirurģiskā krikotireotomija

• Dažādas plaušu iestiepjamības – 4 uzstādījumi

• Dažādas elpceļu rezistences - 4 uzstādījumi 

• Labā galvenā bronha intubācija

• Kuņģa izplešana

• Savienojamība ar trešās personas elpošanas simulācijām

Elpceļu komplikācijas:

• Pareizas galvas pozīcijas pazīšana

• Nevar nointubēt/ var izventilēt

• Nevar nointubēt/ nevar izventilēt

• Mēles tūska

• Trisms – žokļa mazkustīgums

Elpošanas īpašības:

• Spontānās elpošanas simulācija

• Bilaterāls un vienas puses krūšu kurvja kustības

• CO2 izelpošana

• Normālas un patoloģiskas elpošanas skaņas

- 5 priekšējās daļas auskultācijas vietas

- 6 mugurpuses auskultācijas vietas 

• O2 saturācija un līkne 

Elpošanas komplikācijas:

• Cianoze

• Adatas toracentēze - abpusēja

• Apbusējas un vienas puses krūšu kurvja kustības

• Vienas puses, abpusēji un lobāri elpošanas trokšņi

• Krūšu kurvja caurules ievadīšana – apbusēja

Sirds īpašības:

• Dažādas EKG 

• Sirds trokšņi – priekšējai lokalizācijai

• EKG ritma monitorings (4 vadu)

• 12 novadījumu EKG displejs

• Defibrilācija un kardioversija

• kardiostimulācija

Asinsrites īpašības:

• Asinsspiediena manuāla mērīšana, izklausot Korotkova skaņas

• Sekojošu artēriju: Carotis, femoral, brachial, radial,

dorsalis pedis, popliteal un posterior

tibialis pulsa sinhronizācija ar EKG

• Pulsa pildījums atkarībā no asinsspiediena

• Pulsa atrašana un palpācija 

Vaskulārā pieeja:

• IV pieeja 

• Intraosālā pieja (tibia un sternum)

• Automātiskā zāļu atpazīšanas sistēma

Kardiopulmonālā reanimācija:

• Atbilstoši 2005. gada vadlīnijām

• KPR kompresijas rada palpējamus pulsus, asinsspiediena līkni un EKG artefaktus

• Reāls kompresiju dziļums un pretestība

• Kompresiju dziļuma, atlaišanas un frekvences atpazīšana

• Informācija par KPR kvalitāti reālajā laikā 

Acis:

• Mirkšķināšana – lēna, normāla, ātra 

• Atvērtas, aizvērtas un daļēji atvērtas

• Zīlīšu akomodācija:

- sinhroni/ nesinhroni

- normāla un palēlināta rekacija

Citas īpašības:

• Vispārēji un atsevišķu muskuļu grupu krampji

• Asiņošana

- Dažādu vietu asiņošanas simulācija:

- Arteriala un venoza asiņošana

- Vitālo īpašību automātiska atbilde uz asiņu zudumu / terapiju

- Savienojams ar dažādiem brūču moduļiem un komplektiem

• Urīna izvade (variējama)

• Foley kateterizācija

• Sekrēcijas:

- Acu, Ausu, Degunam Mutes, Asiņu, Gļotu u.c.

• Svīšana

• Peristaltikas skaņas – 4 kvadranti

• Pacienta balss

- Iepriekš ierakstīta

- Var ierakstīt lietotājs

- Instruktors var simulēt pacienta balsi ar bezvadu tehnoloģiju

• Instruktora komunikācija

- Vairāku instruktoru komunikācija

Farmakoloģija:

• Automātiskā zāļu atpazīšanas sistēma, identificējot medikamentu un devu

• Plašas medikamentu formulas

• Automātiskas vai programmējamas fizioloģiskās atbilde reakcijas 

Sistēmas īpašības:

• Bezvadu PC kontroles pults

• Vairāku manekenu simulācija ar vienu interfeisu

• Simulatora kontroles caur tīklu no dažādām vietām

• Dažādi interfeisi var kontrolēt/ novērot vienu simulāciju

• Instruktora režīms

- Precīza kontrole norises laikā

- Scenāriju izveide un programma
- Notikumu izveidošana

- Iepriekš ieprogrammētu scenāriju darbība

• Auto režīms

- Iepriekš ierakstītu simulāciju Fizioloģiski un farmaceitiski modeļi

- Unikāla, vienkārša vadīšana – palielinot/samazinot grūtības pakāpi un gaitu

• Simulācijas vadīšana:

- Ātri uz priekšu

- Pauze

- Saglabāt/atjaunot

• Profila redaktors

• Nākotnes paredzēšana un pacienta iznākuma displejs

• Integrēta video informācija

• Datu informācija

• Instruktora komentāri

Pacienta monitors:

• Bezvadu

• Plaši konfigurējams

• Ietver:

- EKG (2 novadījumos)

- SpO2

- CO2

- ABP

- CVP

- PAP

- PCWP

- NIBP

- TOF

- Sirds izsviedi

- Temperatūru (centrālo un perifēro)

- Programmējams un papildināms ar cietiem parametriem

Papildus programmējami parametri:

• Rtg displejs

• 12 novadījumu EKG displejs

• Individuāls attēlu displejs

• Individuāls video displejs

	6. Pacienta galdiņš ar atvilktni, plauktiņu un izlaižamu galda virsmu


	Skapītis ir ražots no metāla konstrukcijas, pārklāts ar pulverkrāsojumu

Skapīša virsma un izlaižamā galdiņa virsma ir ražota no plastikāta materiāla

Durvis un atvilktne atveramas no abām pusēm 

Skapītim piestiprināti četri riteņi, divi riteņi bloķējami

Izmēri: Augstums 860 mm ( 10 mm

Biezums 390 mm ( 10 mm

Platums 510 mm ( 10 mm

Izlaižamā galdiņā augstums: no 760-1060 mm  ( 10 mm

Izlaižamā galdiņā savērsums (30o

	7. Vitālo rādītāju monitors



	Vispusīgs, portatīvs, viegli pielietojams pacientu vitālo funkciju monitorēšanai un trauksmju fiksēšanai pieaugušajiem, bērniem un jaundzimušajiem.                
Standarta parametros iekļauts:                
EKG monitorings no 3 vai 5 elektrodiem;                
Sirds ritma noteikšana;                
Neinvazīvais asins spiediens;                
Elpošanas biežuma noteikšana;                
SpO2                
Nepārtraukta temperatūras kontrole
Baterija ar 4 stundu darbības ilgumu, nepārtraukti monitorējot un NBPs mērīšanu katras 15 min., 96 stundu trendu atmiņa
Maināms displeja formāts un numerācija.
Papildus integrēts printeris 

	8. Sūknis un skābekļa padeve



	Vibrācijas un triecienu drošs. 

Vismaz 3 sek. laikā jāsasniedz maksimālo plūsmas spiedienu

Vairāk pakāpju aizsardzības vārstu sistēma.

Viegls lietošanā, ar ieslēgšanas slēdzi vienlaicīgi tiek uzstādīts nepieciešamais vakuuma līmenis

Ērti ievietojama un aizvietojama baterija, kā arī baterijas uzlāde bez palīgierīcēm

Sūkņa lietošana no 220V, 12V un baterijas 

Plūsmas ātrums : no 0 līdz 25 L/min

Baterijas darbības ilgums ne mazāk kā 2,5 stundas

Tehniskie parametri:

Svars: ne lielāk kā  4kg

Sūkņa trauka ietilpība: 1000ml

	9. Manekens intramuskulārās injekcijas apguvei

3 gab. 
	Manekens reālai intramuskulārās injekcijas gūžā apguvei 
Funkcionālās prasības

· Dabīga lieluma, pareizas I/M injekcijas vietas manekens

Pareizs orgānu anatomiskais novietojums
Komplektācijas prasības 

· Pārnēsājamais koferītis

	10. Pleca, rokas manekens


2 gab. 


	Manekens reālai intramuskulārās injekcijas apguvei
Funkcionālās prasības

· Dabīga lieluma, pareizas I/M injekcijas vietas manekens

Pareizs orgānu anatomiskais novietojums
Komplektācijas prasības 

· Pārnēsājamais koferītis

	11. Rokas manekens

i/v  injekcijas apguvei

5 gab.


	Komplektācija:

Ietilpst pieauguša cilvēka rokas kopija, dabīgā lielumā, ar anatomiski precīzu virspusējo vēnu izvietojumu, rezerves ādas pārklāju, rezerves vēnu komplektu. Komplektā i/v šļirces, infūzijas sist. un mākslīgās asinis.
Funkcijas:

Roku iespējams rotēt, vieglākai vēnu pieejai. Vēnas izvietotas kubitālā un dorsālā virsmā. Ir cefālā, basilica med., un antekubitālās vēnas ādas pārklājs un vēnas veidotas no izturīga materiāla, kas paredzēts daudzkārtējai izmantošanai. 

	12. Injekciju trenažieris

8 gab.


	Daudzslāņu mīksto audu paliktnis, lai apgūtu intradermālas, zemādas, intramuskulāras injekcijas tehniku. 

Īpašības

· Audi mīksti un silti aptaustot 

· Daudzslāņaini audi: epiderma, derma, tauku slānis, muskuļu slānis. 

· Epidermas slānis ir noņemams, lai izlaistu intradermālo šķidrumu. 

· Šķidrums, ko ievada intramuskulārajā slānī var tikt izlaists. 

· Ilgi kalpojoša, nomaināma epiderma. 

· Manekenu var piestiprināt lomu izspēlēšanai. 

· Trenažieris ir viegli saliekams un izjaucams. 

Komplektā Pamatne, mīkstie audi, ādas un muskuļu bloks, epiderma injekcijām.

	13. Rokas higiēnas pārbaudītājs


	Mācību līdzeklis – bokss.

Bokss paredzēts mācību procesam, lai iemācītos un pārbaudītu, kā pareizi veikti roku higiēnas pasākumi.

Boksam sānos apaļas formas atvērumi, roku ievietošanai. un divi lodziņi – ekrāni, lai pārbaudītu vai veikta pareiza roku higiēna.

Fluorescējošs šķīdums boksam.

Fluorescējošs šķīdums roku apstrādei mācību procesa laikā, lai pārbaudītu boksā, cik pareizi veikta roku higiēna.
Šķīdums fasēts 100ml un 500ml pudelēs

	14. Aizslietnis 


 


	Trīsdaļīgs aizslietnis

Augstums 1200 mm ± 200 mm

Platums 2100 mm ± 100 mm

Ar riteņiem

Caurules no nerūsējoša materiāla, pārklātas ar pulverkrāsojumu

Audums noņemams, mazgājams

	Pacientu kopšanas laboratorijas aprīkojuma komplekts

	15. Universāls apmācību 

manekens




	Bezvadu un pilnā komplektācijā

• Iekšējā elektriskā un pneimatiskā enerģija

• Papildus vada savienojamība un strāva

• Bezvadu tehnoloģija integrēta ar esošajiem datortīkliem

• Izņemamas, uzlādējamas baterijas

• Aptuveni 4 stundu nepārtraukta darbība bezvadu režīmā

• Izturīgs un drošs lietošanā dažādos ārējās vides apstākļos

Elpošanas nodrošināšanas dažādas iemaņas/Īpašības:

• Kontolējami vaļēji/ slēgti elpceļi;

Automātiski vai manuāli kontrolējami

• Galvas atliekšana/Zoda pacelšana

• Žokļa fiksācija

• Atsūkšana (Mutes un Deguna - rīkles)

• Maisa – maskas ventilācija

• Orotraheālā intubācija

• Deguna – traheālā intubācija

• Combitube, LMA un citu elpceļu ievadīšana

• Endotraheālā intubācija

• Retrogrādā intubācija

• Fibrooptiskā intubācija

• Transtraheālā «jet» ventilācija

• Adatas krikotireotomija

• Ķirurģiskā krikotireotomija

• Dažādas plaušu iestiepjamības – 4 uzstādījumi

• Dažādas elpceļu rezistences - 4 uzstādījumi 

• Labā galvenā bronha intubācija

• Kuņģa izplešana

• Savienojamība ar trešās personas elpošanas simulācijām

Elpceļu komplikācijas:

• Pareizas galvas pozīcijas pazīšana

• Nevar nointubēt/ var izventilēt

• Nevar nointubēt/ nevar izventilēt

• Mēles tūska

• Trisms – žokļa mazkustīgums

Elpošanas īpašības:

• Spontānās elpošanas simulācija

• Bilaterāls un vienas puses krūšu kurvja kustības

• CO2 izelpošana

• Normālas un patoloģiskas elpošanas skaņas

- 5 priekšējās daļas auskultācijas vietas

- 6 mugurpuses auskultācijas vietas 

• O2 saturācija un līkne 

Elpošanas komplikācijas:

• Cianoze

• Adatas toracentēze - abpusēja

• Apbusējas un vienas puses krūšu kurvja kustības

• Vienas puses, abpusēji un lobāri elpošanas trokšņi

• Krūšu kurvja caurules ievadīšana – apbusēja

Sirds īpašības:

• Dažādas EKG 

• Sirds trokšņi – priekšējai lokalizācijai

• EKG ritma monitorings (4 vadu)

• 12 novadījumu EKG displejs

• Defibrilācija un kardioversija

• kardiostimulācija

Asinsrites īpašības:

• Asinsspiediena manuāla mērīšana, izklausot Korotkova skaņas

• Sekojošu artēriju: Carotis, femoral, brachial, radial, dorsalis pedis, popliteal un posterior tibialis pulsa sinhronizācija ar EKG

• Pulsa pildījums atkarībā no  asinsspiediena

• Pulsa atrašana un palpācija 

Vaskulārā pieeja:

• IV pieeja 

• Intraosālā pieja (tibia un sternum)

• Automātiskā zāļu atpazīšanas sistēma

Kardiopulmonālā reanimācija:

• Atbilstoši 2005. gada vadlīnijām

• KPR kompresijas rada palpējamus pulsus, asinsspiediena līkni un EKG artefaktus

• Reāls kompresiju dziļums un pretestība

• Kompresiju dziļuma, atlaišanas un frekvences atpazīšana

• Informācija par KPR kvalitāti reālajā laikā 

Acis:

• Mirkšķināšana – lēna, normāla, ātra 

• Atvērtas, aizvērtas un daļēji atvērtas

• Zīlīšu akomodācija:

- sinhroni/ nesinhroni

- normāla un palēlināta rekacija

Sistēmas Īpašības:

• Bezvadu PC kontroles pults

• Vairāku manekenu simulācija ar vienu interfeisu

• Simulatora kontroles caur tīklu no dažādām vietām

• Dažādi interfeisi var kontrolēt/ novērot vienu simulāciju

• Instruktora režīms

- Precīza kontrole norises laikā

- Scenāriju izveide un programmas
- Notikumu izveidošana

- Iepriekš ieprogrammētu scenāriju darbība

• Auto režīms

- Iepriekš ierakstītu simulāciju Fizioloģiski un farmaceitiski modeļi

- Unikāla, vienkārša vadīšana – palielinot/samazinot grūtības pakāpi un gaitu

• Simulācijas vadīšana:

- Ātri uz priekšu

- Pauze

- Saglabāt/atjaunot

• Profila redaktors

• Nākotnes paredzēšana un pacienta iznākuma displejs

• Integrēta video informācija

• Datu informācija

• Instruktora komentāri

Pacienta monitors:

• Bezvadu

• Plaši konfigurējams

• Ietver:

- EKG (2 novadījumos)

- SpO2

- CO2

- ABP

- CVP

- PAP

- PCWP

- NIBP

- TOF

- Sirds izsviedi

- Temperatūru (centrālo un perifēro)

- Programmējams un papildināms ar cietiem parametriem

Papildus programmējami parametri:

• Rtg displejs

• 12 novadījumu EKG displejs

• Individuāls attēlu displejs

• Individuāls video displejs

	16. Intensīvās terapijas gulta


	4 - sekciju pacienta virsma 208 x 86 cm  (garums x platums), uz divām teleskopiskām kolonnām
Ārējie izmēri: 226 x 102 cm 
Trendelenburga / antiTrendelenburga pozīcija 16°, regulējama ar elektromotoru
Muguras un augšstilbu sekcija regulējama ar elektromotoru
Augstuma regulācija no 43 - 83 cm, regulējama ar elektromotoru
Ievelkama muguras sekcija par 11 cm un augšstilbu sekcija 7 cm to pozicionēšanas laikā atstarpe 18 cm , kas samazina izgulējumu rašanos
Kardiopulmonārās reanimācijas pozīcija elektriski un mehāniski ar muguras / atzveltnes pozīcijas nolaišanu
4 nolaižamas plastikāta sānu margas, divas ar divpusējām vadības kontrolpultīm
Izņemams plastikāta galvgalis un kājgalis ar fiksācijas sistēmu
Rokas kontrolpults:
·                drošības aktivizācijas GO poga
·                augstuma regulācija
·                pulšu bloķēšana
·                CPR reanimācijas pozīcija
·                Trendelenburg / antiTrendelenburg pozīcija
·                izmeklēšanas pozīcija
·                kardiālā pozīcija
·                drošības STOP poga
·                baterijas kontrole
Kājas kontrolpults ( augstuma regulācijai, izmeklēšanas pozīcijai )
Kājgaļa pagarinājums 10 cm un saīsinājums 10 cm
Nerūsējoša tērauda instrumentu stiprinājuma sliede 25 x 10 mm, piestiprināta gultas galvgalī
Drošības jostu stiprinājumu vietas
4 riteņi Ø 150 mm ar centrālo bremžu sistēmu, bloķējamu no divām vietām
Piektais stūrējošais ritenis gultas vidusdaļā
Izbīdāms veļas turētājs
4 turētāji maziem aksesuāriem, 8 drenāžas / urīna maisu turētāji
4 turētāji infūzijas statīviem, celšanās stienim vai pagarinājuma sistēmai

4 stūru aizsargbamperi Ø 100 mm
Plastikāta pārvalks šasijai
Baterija
Celtspēja  230 kg 

	17. Pretizgulējuma matracis

2 gab.

 

	208x86x14 cm , 4 sekciju

200x86x14 cm

Materiāls serdei - PUR aukstās putas, blīvums 43 kg/m3

Materiāls pārvalkam - ūdensnecaurlaidīgs, savienots ar ūdensnecaurlaidīgu rāvējslēdzi

Svara limits-130 kg

Matrača svars-9.4 kg

	18. Pacientu novērošanas 

monitors 

	Pacienta novērošanas monitors neatliekamajā medicīnā

Veicamās funkcijas ķermeņa temperatūras, neinvazīvā spiediena un saturācijas pārskatīšanas un novērtēšanas nolūkā nestabila stāvokļa un akūta stāvokļa izvērtēšanas nodrošināšanai:

Neinvazīvā arteriālā asinsspiediena mērīšanas funkcija:
attēlošana skaitliskas izteiksmes veidā mm Hg st. (sistoliskais, diastoliskais un vidējais 

aritmētiskais spiediens)
ar maināmiem automātiskās mērīšanas intervāliem (t.sk. 1 min.)
ar tiešu ārpuskārtas mērījumu aktivizēšanu
Orālās temperatūras mērīšanas funkcija
Pulsa oksimetrija ar perfūzijas indeksa kalkulāciju un mērījumu attēlošanu līknes un skaitliskās izteiksmes veidā procentos

Tehniskās prasības monitoram:
monitors ar krāsainu displeju vismaz 8” pa diagonāli un neinvazīvā asinsspiediena,

pulsa oksimetrijas, ķermeņa temperatūras reģistrēšanu,
Bateriju darbības nodrošinājums vismaz 3 stundas
Komplektācija:
Monitors
Saturācijas mērīšanas sensors
Orālās temperatūras sensors
Neinvazīvā asinsspiediena mērīšanas manšete standarta izmēra
Statīvs uz kājas ar grozu

	19. Pretapdegumu komplekts ar somu,




	Paredzēta dažādu izmēru pretapdegumu pārsēju ievietošanai, to ērtākai pārvietošanai un uzglabāšanai.

Komplektācija

Soma izgatavota no sintētiska materiāla ar rāvējslēdzēju aizdari.

Somas rāvējslēdzēju aizdarē divi rāvējslēdzēji.

Pretapdegumu pārsējs (sejai) izmēri 30cm×40cm  

Pretapdegumu pārsējs (universāls) izmēri 5cm×15cm  

Pretapdegumu pārsējs (universāls) izmēri 10cm×10cm

Pretapdegumu pārsējs (universāls) izmēri 10cm×40cm                                                    

Pretapdegumu pārsējs (plaukstai) izmērs 20cm×55cm  

Šķēres – 1 gab.

Marles saites – 2 gab.

	20. Nesamais sēdkrēsls
	Sēdkrēsls ar izvelkamiem rokturiem, 4 riteņiem, roku balstiem, kāju balstiem

svars 13kg, izturība: 170kg

	21. Pacientu pārvietošanas dēlis




	Standarta pacientu pārvietošanas sistēma, salokāma, stingra materiāla ar iespēju dezinficēt 
Piemērojams operāciju zālēs, radioloģijas nodaļās, ITN un citās nodaļās

Stingrs, ar izturīgu pārklāju (ērta dezinfekcija)

Izmērs 180x50, Salokāms 87 x 50 cm

	22.Pacienta transporta rati



	Funkcionālie rati ar Rtg starus caurlaidīgu virsmu un skābekļa padeves ierīci 

Rati paredzēti pacientu transportēšanai un izmeklēšanai ar C-loka tipa rentgena iekārtām

un radiogrāfijas uzņēmumu veikšanai

Transporta rati ar augstuma regulāciju vismaz no 58 — 90 cm

Augstuma regulācija ar hidraulisku kājas pumpi abās ratu pusēs

Regulējama Trendelenburg pozīcija 12°ar kājas pedāli

Regulējama antiTrendelenburg 12°pozīcija ar kājas pedāli

Divu sekciju pacienta virsma 190 x 65 cm, ir pieļaujamas nebūtiskas novirzes no dotā izmēra

Ratu ārējie izmēri 205 x 75 cm, ir pieļaujamas nebūtiskas novirzes no dotā izmēra

Atzveltne paceļama vismaz līdz 70° leņķim un ar iebūvētu rentgena kasetes turētāju

Zem pacienta virsmas iebūvēts rentgena kasetes turētājs ar mērīšanas skalu

Riteņi ar centrālo bremžu sistēmu un piekto riteni gultas vidusdaļā

Riteņu diametrs 200 mm, ir pieļaujamas nebūtiskas novirzes no dotā izmēra

Matracis ar mazgājamu antistatisku pārvalku

Vertikāli nolaižamas sānu malas

Aizsarg daļas - četri stūru aizsargbamperi un sānu malas

Vieta infūzijas statīva novietošanai un infūzijas statīvs

Galvgaļa marga ar lamināta vidusdaļu

Skābekļa balona turētājs

Ratu celtspēja vismaz 230 kg

Viegli kopjami un dezinficējami ar visiem komerciāli pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem

	23.Traumu moduļu komplekts


2 gab.


	Komplektācijas prasības

· Ciets koferis

· Platēs novietoti imitatori:

1. Lūzumi un specifiskas brūces

2. lūzumi un brūces 

3. lūzumi un apsaldējumi

4. apdeguma brūces un asiņošanas brūces

5. brūces

· asins imitācijas kapsulas

· mākslīgo asiņu koncentrāts

· asins sūknis

· krāsu zīmuļi ādas krāsošanai

· līme

Funkcionālās prasības

· Plastisks, antialerģisks silikona materiāls, brīvs no lateksa

· Labi kopjams un tīrāms pēc lietošanas

· Precīza ievainojumu imitācija

Iespēja nomainīt rezerves daļas

	24. Vakumsūknis 






	Vibrācijas un triecienu drošs. 

Vismaz 3 sek. laikā jāsasniedz maksimālo plūsmas spiedienu

Vairāk pakāpju aizsardzības vārstu sistēma.

Viegls lietošanā, ar ieslēgšanas slēdzi vienlaicīgi tiek uzstādīts nepieciešamais vakuuma līmenis

Ērti ievietojama un aizvietojama baterija, kā arī baterijas uzlāde bez palīgierīcēm

Sūkņa lietošana no 220V, 12V un baterijas 

Plūsmas ātrums : no 0 līdz 25 L/min

Baterijas darbības ilgums ne mazāk kā 2,5 stundas

Tehniskie parametri:

Svars: ne lielāk kā  4kg

Sūkņa trauka ietilpība: 1000ml

	25. Gulta (palātas, bez matrača)




	Gulta ar augstuma maiņu, regulējama ar hidraulisku kājas pumpi, augstums no 45 - 82 cm
Pacienta virsma - 4 sekciju siet veida metāla režģis, regulējama ar gāzu atsperes palīdzību un mehāniski
Pacienta virsmas izmēri: 200 x 87 cm
Muguras sekcija un augšstilbu sekcija regulējama ar gāzu atsperes palīdzību
Trendelenburg pozīcija + 130 , anti Trendelenburg pozīcija - 90 , regulējamas ar gāzu atsperes palīdzību
Gultai piestiprināti četri ap savu asi rotējoši riteņi Ø 150mm ar centrālo bloķēšanas sistēmu
Aizsargdaļas- aizsardzības plastikāta sānu malas, 4 stūru aizsargbamperi, 2 vertikāli aizsargbamperi
Noņemami - plastikāta gultas galvas un kāju gali 
Gultas priekšgalā iestrādātas divas vietas celšanās stienim vai infūzijas statīvam
Gultas sānos piestiprināti 4 plastikāta pakaramie aksesuāriem
Gultas kājgalī ir iebūvēts izvelkams veļas plaukts, kā arī gultas pagarinājums par 15 cm
Gultas celtspēja 170 kg

	26.aizslietnis



	Trīsdaļīgs aizslietnis

Augstums 1200 mm ± 200 mm

Platums 2100 mm ± 100 mm

Ar riteņiem

Caurules no nerūsējoša materiāla, pārklātas ar pulverkrāsojumu

Audums noņemams, mazgājams

	Gremošanas sistēmas procedūru laboratorijas aprīkojuma komplekts

	27. Universāls apmācību 

manekens




	KLĪNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Asinsspiediena (BP) auskultācija bilaterāli

BP noteikšana ar palpāciju bilaterāli

Krūšu kurvja ekskursijas

Pozitīva spiediena ventilācija

Bronhiāla oklūzija

Centrāls venozais kateters (subklavia) vienā pusē

Rezervuārs kuņģa-zarnu trakta saturam (aspirācija un infūzija)

Rectum ar aktīvu anālo sfinkteri

IV kanulēšana abpusēja (dažādās vietās ar asiņu atplūdi)

IM injekcijas vietas labajā un kreisajā pleca rajonā

Reaktīvas zīlītes

Mirkšķina acis

ELPCEĻI

Nazogastrālās caurules ievietošana, sekrētu atsūkšana, lavāža

Traheostomijas caurules ielikšana

Elpceļu sekrētu atsūkšana

Mēles tūska

BILATERĀLI PULI (SAJŪTAMI UN PIERAKSTĀMI)

Karotīdi; Brahiāli; Radiāli; Femorāli; Poplitea; Tibialis posterior; Dorsalis pedis; 

UROGENITĀLI

Vīrieša un sievietes ārējās genitālijas; izdalās urīns. 

TRAUMA

Krūšu kurvja cauruli var ievadīt abpusēji; Manekenā ir asinis. 

SKAŅAS

Zarnu skaņas (normālas un abnormālas) visos četros kvadrantos

Sirds skaņas (normālas un abnormālas)

Elpošanas skaņas no priekšas un mugurpuses (normālas un abnormālas). 

Spēj veidot dažādas plaušu un zarnu skaņas, dažādās vietās

Stridors

Vokalizācija un runa (bezvadu mikrofons) 

MONITORĒŠANA

Pulsa oksimetrija ar pirksta zondes palīdzību.  

ARTIKULĀCIJA

Pilnas augšējās ekstremitātes ar kustībām locītavās. Var atdalīt roku elkoņa līmenī abās pusēs. 

Pilns ROM apakšējo ekstremitāšu ar kustībām locītavās. Var atdalīt kāju ceļgala līmenī abās pusēs.

Pilns ROM kaklam

SISTĒMA

Komplekts ar četrām klīniskajām situācijām, kuras var rediģēt

Viegli maināma fizioloģija. 

Var iestādīt fiksētus vitālo funkciju rādītājus (Pulss, asinsspiediens, RR, Sp 02 un citus)

Baterija darbojas četras stundas. Baterija var tikt pieslēgta tīklam, pastāvīgam darbam. 

STANDARTA APRĪKOJUMS

Pieaugušā manekens. Instruktora klēpjdators ar atbilstošu datorprogrammu, pacienta profils, četri simulēti klīniskie gadījumi, zāļu saraksts.

PAPILDAPRĪKOJUMS

Bezvadu skārienjūtīga ekrāna dators. Datorsoma. Pacienta monitors. Papildus baterijas un lādētājs. 

	28. Gulta (palātas, ar matračiem) 

2 gab.



	Gulta ar augstuma maiņu, regulējama ar hidraulisku kājas pumpi, augstums no 45 - 82 cm
Pacienta virsma - 4 sekciju siet veida metāla režģis, regulējama ar gāzu atsperes palīdzību un mehāniski
Pacienta virsmas izmēri : 200 x 87 cm
Muguras sekcija un augšstilbu sekcija regulējama ar gāzu atsperes palīdzību
Trendelenburg pozīcija + 130 , anti Trendelenburg pozīcija - 90 , regulējamas ar gāzu atsperes palīdzību
Gultai piestiprināti četri ap savu asi rotējoši riteņi Ø 150mm ar centrālo bloķēšanas sistēmu
Aizsargdaļas- aizsardzības plastikāta sānu malas, 4 stūru aizsargbamperi, 2 vertikāli aizsargbamperi
Noņemami - plastikāta gultas galvas un kāju gali 
Gultas priekšgalā iestrādātas divas vietas celšanās stienim vai infūzijas statīvam
Gultas sānos piestiprināti 4 plastikāta pakaramie aksesuāriem
Gultas kājgalī ir iebūvēts izvelkams veļas plaukts, kā arī gultas pagarinājums par 15 cm
Gultas celtspēja  170 kg

Matracis

200x86x14 cm

Materiāls serdei-

PUR aukstās putas, blīvums 43 kg/m3

Materiāls pārvalkam - ūdens necaurlaidīgs, savienots ar ūdensnecaurlaidīgu rāvējslēdzi

Svara limits-130 kg

Matrača svars-9.4 kg

	29. Procedūru galdiņš




	Nerūsējošā tērauda galdiņš ar riteņiem

Izmērs 600 x 430 mm ( 10 mm
Hromētas galdiņa kājas 
Plaukts - 3 gab.
Visas detaļas ir viegli kopjamas un dezinficējamas ar visiem komerciāli pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem

	30. Iegurņa manekens 2 gab.


	Trenažierim ir precīzs anatomisks veidojums un reālas taktīlās sajūtas

Iespējas
· Izšķirami anatomiski veidojumi 

· Vaginālā manuālā izmeklēšana

· Bi-manuālā izmeklēšana

· Cervikālas uztriepes procedūra (arī lietojot spoguli)

· Urīnpūšļa kateterizācija (Foley katetru izmēri 10, 12 un 14)

· Digitāla rektāla izmeklēšanas procedūra

Īpašības

· Samaināms dzemdes manekens ar dažādām patoloģijām 
· Dzemdes manekenam ir dzemdes dobums un dzemdes kakls

· Reālistiska vēdera priekšējā siena

· Vēdera priekšējā siena atdalāma ar klipšiem un noņemama

· Noņemams vēdera tauku slānis, lai simulētu dažādu aptaukošanās pakāpi

· Mīksts perineum un labia

· Reālistisks anus un taisnā zarna

· Brīvi var izvēlēties dažādus treniņa scenārijus dažādos līmeņos

· Visi komponenti ir mazgājami ar ziepjūdeni

	31. aizslietnis





	Trīsdaļīgs aizslietnis

Augstums 1200 mm ± 200 mm

Platums 2100 mm ± 100 mm

Ar riteņiem

Caurules no nerūsējoša materiāla, pārklātas ar pulverkrāsojumu

Audums noņemams, mazgājams

	Ķirurģijas laboratorijas aprīkojuma komplekts

	32. Universāls apmācību 

manekens





	 Bezvadu un pilnā komplektācijā

• Iekšējā elektriskā un pneimatiskā enerģija

• Papildus vada savienojamība un strāva

• Bezvadu tehnoloģija integrēta ar esošajiem datortīkliem

• Izņemamas, uzlādējamas baterijas

• Aptuveni 4 stundu nepārtraukta darbība bezvadu režīmā

• Izturīgs un drošs lietošanā dažādos ārējās vides apstākļos

Elpošanas nodrošināšanas dažādas iemaņas/Īpašības:

• Kontolējami vaļēji/ slēgti elpceļi;

Automātiski vai manuāli kontrolējami

• Galvas atliekšana/Zoda pacelšana

• Žokļa fiksācija

• Atsūkšana (Mutes un Deguna - rīkles)

• Maisa – maskas ventilācija

• Orotraheālā intubācija

• Deguna – traheālā intubācija

• Combitube, LMA un citu elpceļu ievadīšana

• Endotraheālā intubācija

• Retrogrādā intubācija

• Fibrooptiskā intubācija

• Transtraheālā «jet» ventilācija

• Adatas krikotireotomija

• Ķirurģiskā krikotireotomija

• Dažādas plaušu iestiepjamības – 4 uzstādījumi

• Dažādas elpceļu rezistences - 4 uzstādījumi 

• Labā galvenā bronha intubācija

• Kuņģa izplešana

• Savienojamība ar trešās personas elpošanas simulācijām

Elpceļu komplikācijas:

• Pareizas galvas pozīcijas pazīšana

• Nevar nointubēt/ var izventilēt

• Nevar nointubēt/ nevar izventilēt

• Mēles tūska

• Trisms – žokļa mazkustīgums

Elpošanas īpašības:

• Spontānās elpošanas simulācija

• Bilaterāls un vienas puses krūšu kurvja kustības

• CO2 izelpošana

• Normālas un patoloģiskas elpošanas skaņas

- 5 priekšējās daļas auskultācijas vietas

- 6 mugurpuses auskultācijas vietas 

• O2 saturācija un līkne 

Elpošanas komplikācijas:

• Cianoze

• Adatas toracentēze - abpusēja

• Apbusējas un vienas puses krūšu kurvja kustības

• Vienas puses, abpusēji un lobāri elpošanas trokšņi

• Krūšu kurvja caurules ievadīšana – apbusēja

Sirds īpašības:

• Dažādas EKG 

• Sirds trokšņi – priekšējai lokalizācijai

• EKG ritma monitorings (4 vadu)

• 12 novadījumu EKG displejs

• Defibrilācija un kardioversija

• kardiostimulācija

Asinsrites īpašības:

• Asinsspiediena manuāla mērīšana, izklausot Korotkova skaņas

• Sekojošu artēriju: Carotis, femoral, brachial, radial, dorsalis pedis, popliteal un posterior tibialis pulsa sinhronizācija ar EKG

• Pulsa pildījums atkarībā no  asinsspiediena

• Pulsa atrašana un palpācija 

Vaskulārā pieeja:

• IV pieeja 

• Intraosālā pieja (tibia un sternum)

• Automātiskā zāļu atpazīšanas sistēma

Kardiopulmonālā reanimācija:

• Atbilstoši 2005. gada vadlīnijām

• KPR kompresijas rada palpējamus pulsus, asinsspiediena līkni un EKG artefaktus

• Reāls kompresiju dziļums un pretestība

• Kompresiju dziļuma, atlaišanas un frekvences atpazīšana

• Informācija par KPR kvalitāti reālajā laikā 

Acis:

• Mirkšķināšana – lēna, normāla, ātra 

• Atvērtas, aizvērtas un daļēji atvērtas

• Zīlīšu akomodācija:

- sinhroni/ nesinhroni

- normāla un palēlināta rekacija

Sistēmas īpašības:

• Bezvadu PC kontroles pults

• Vairāku manekenu simulācija ar vienu interfeisu

• Simulatora kontroles caur tīklu no dažādām vietām

• Dažādi interfeisi var kontrolēt/ novērot vienu simulāciju

• Instruktora režīms

- Precīza kontrole norises laikā

- Scenāriju izveide un programma
- Notikumu izveidošana

- Iepriekš ieprogrammētu scenāriju darbība

• Auto režīms

- Iepriekš ierakstītu simulāciju Fizioloģiski un farmaceitiski modeļi

- Unikāla, vienkārša vadīšana – palielinot/samazinot grūtības pakāpi un gaitu

• Simulācijas vadīšana:

- Ātri uz priekšu

- Pauze

- Saglabāt/atjaunot

• Profila redaktors

• Nākotnes paredzēšana un pacienta iznākuma displejs

• Integrēta video informācija

• Datu informācija

• Instruktora komentāri

Pacienta Monitors:

• Bezvadu

• Plaši konfigurējams

• Ietver:

- EKG (2 novadījumos)

- SpO2

- CO2

- ABP

- CVP

- PAP

- PCWP

- NIBP

- TOF

- Sirds Izsviedi

- Temperatūru (centrālo un perifēro)

- Programmējams un papildināms ar cietiem parametriem

Papildus programmējami parametri:

• Rtg Displejs

• 12 novadījumu EKG Displejs

• Individuālu attēlu displejs

• Individuālu Video displejs

	33. Pretizgulējuma matracis

 


	200x86x14 cm

Materiāls serdei-

PUR aukstās putas, blīvums 43 kg/m3

Materiāls pārvalkam - ūdens necaurlaidīgs, savienots ar ūdensnecaurlaidīgu rāvējslēdzi

Svara limits-130 kg

Matrača svars-9.4 kg

	34. Pacientu novērošanas 

monitors 


	Pacienta novērošanas monitors neatliekamajā medicīnā

Veicamās funkcijas ķermeņa temperatūras, neinvazīvā spiediena un saturācijas pārskatīšanas un novērtēšanas nolūkā nestabila stāvokļa un akūta stāvokļa izvērtēšanas nodrošināšanai:
Neinvazīvā arteriālā asinsspiediena mērīšanas funkcija:
attēlošana skaitliskas izteiksmes veidā mm Hg st. (sistoliskais, diastoliskais un vidējais 

aritmētiskais spiediens)
ar maināmiem automātiskās mērīšanas intervāliem (t.sk. 1 min.)
ar tiešu ārpuskārtas mērījumu aktivizēšanu
Orālās temperatūras mērīšanas funkcija
Pulsa oksimetrija ar perfūzijas indeksa kalkulāciju un mērījumu attēlošanu līknes un skaitliskās izteiksmes veidā procentos

Tehniskās prasības monitoram:
monitors ar krāsainu displeju vismaz 8” pa diagonāli un neinvazīvā asinsspiediena,

pulsa oksimetrijas, ķermeņa temperatūras reģistrēšanu,
Bateriju darbības nodrošinājums vismaz 3 stundas
Komplektācija:
Monitors
Saturācijas mērīšanas sensors
Orālās temperatūras sensors
Neinvazīvā asinsspiediena mērīšanas manšete standarta izmēra
Statīvs uz kājas ar grozu

	35. Traumu moduļu komplekts
2 gab. 


	Komplektācijas prasības

· Ciets koferis

· Platēs novietoti imitatori:

1. Lūzumi un specifiskas brūces

                  `  2.    lūzumi un brūces 

3. lūzumi un apsaldējumi

4. apdeguma brūces un asiņošanas brūces

5. brūces

· asins imitācijas kapsulas

· mākslīgo asiņu koncentrāts

· asins sūknis

· krāsu zīmuļi ādas krāsošanai

· līme

Funkcionālās prasības

· Plastisks, antialerģisks silikona materiāls, brīvs no lateksa

· Labi kopjams un tīŗāms pēc lietošanas

· Precīza ievainojumu imitācija

Iespēja nomainīt rezerves daļas

	36. Vakumsūknis 





	Vibrācijas un triecienu drošs. 

Vismaz 3 sek. laikā jāsasniedz maksimālo plūsmas spiedienu

Vairāk pakāpju aizsardzības vārstu sistēma.

Viegla lietošana, ar ieslēgšanas slēdzi vienlaicīgi tiek uzstādīts nepieciešamais vakuuma līmenis

Ērti ievietojama un aizvietojama baterija, kā arī baterijas uzlāde bez palīgierīcēm

Sūkņa lietošana no 220V, 12V un baterijas 

Plūsmas ātrums : no 0 līdz 25 L/min

Baterijas darbības ilgums ne mazāk kā 2,5 stundas

Tehniskie parametri:

Svars: ne lielāk kā  4kg

Sūkņa trauka ietilpība: 1000ml

	37.Gulta (palātas, bez matrača)




	Gulta ar augstuma maiņu, regulējama ar hidraulisku kājas pumpi, augstums no 45 - 82 cm
Pacienta virsma - 4 sekciju siet veida metāla režģis, regulējama ar gāzu atsperes palīdzību un mehāniski
Pacienta virsmas izmēri : 200 x 87 cm
Muguras sekcija un augšstilbu sekcija regulējama ar gāzu atsperes palīdzību
Trendelenburg pozīcija + 130 , anti Trendelenburg pozīcija - 90 , regulējamas ar gāzu atsperes palīdzību
Gultai piestiprināti četri ap savu asi rotējoši riteņi Ø 150mm ar centrālo bloķēšanas sistēmu
Aizsargdaļas- aizsardzības plastikāta sānu malas, 4 stūru aizsargbamperi, 2 vertikāli aizsargbamperi
Noņemami- plastikāta gultas galvas un kāju gali 
Gultas priekšgalā iestrādātas divas vietas celšanās stienim vai infūzijas statīvam
Gultas sānos piestiprināti 4 plastikāta pakaramie aksesuāriem
Gultas kājgalī iebūvēts izvelkams veļas plaukts, kā arī gultas pagarinājums par 15 cm
Gultas celtspēja  170 kg

	38. Skābekļa padeves

aprīkojums





	Soma ar 2 rokturiem, 1 plecu siksnu, iestrādātām kabatām un nodalījumiem, piederumu uzglabāšanai;

Ambu tipa maiss, 2000ml, silikona, komplektā ar O2 vadu, O2 rezervuāru 2600ml., PEEP vārstu, viss autoklavējams 1340C;

Piecu izmēru sejas elpināmās maskas, N1;2; bērnu, nekonfigurētās, un N3,4,5. pieaugušo, konfigurētas, autoklavējamas 1340C;

2L O2 balons ar manometru un reduktoru

	39. aizslietnis





	Trīsdaļīgs aizslietnis

Augstums 1200 mm ± 200 mm

Platums 2100 mm ± 100 mm

Ar riteņiem

Caurules no nerūsējoša materiāla, pārklātas ar pulverkrāsojumu

Audums noņemams, mazgājams

	40. Rokas higiēnas pārbaudītājs


	Bokss paredzēts mācību procesam, lai iemācītos un pārbaudītu, kā pareizi veikti roku higiēnas pasākumi.

Boksam sānos apaļas formas atvērumi, roku ievietošanai un divi lodziņi – ekrāni, lai pārbaudītu vai veikta pareiza roku higiēna.

Fluorescējošs šķīdums boksam.

Fluorescējošs šķīdums roku apstrādei mācību procesa laikā, lai pārbaudītu boksā, cik pareizi veikta roku higiēna.

Šķīdums fasēts 100ml un 500ml pudelēs

	41. Procedūru galdiņš                                


	Nerūsējošā tērauda galdiņš ar riteņiem

Izmērs 600 x 430 mm ( 10 mm
Hromētas galdiņa kājas 
Plaukts -  3 gab.

Visas detaļas ir viegli kopjamas un dezinficējamas ar visiem komerciāli pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem

	42. Piestiprināmas krūtis (Manekens)


	Šis manekens dod iespēju mācīties izmeklēt krūtis, padušu un atslēgas kaula rajonu, 
Īpašības

· Divdaļīgajam modelim ir: 

· Viegli uzvelkama veste, ko var uzlikt studentam vai manekenam 

· Krūšu manekens no mīksta materiāla (ar kakla lejasdaļu, atslēgas kauliem, padusēm), kas piestiprināts vestei 

· Krūtīm reāls svars un ptoze 

· Komplektā ar normāliem limfmezgliem vienā un palielinātiem otrā pusē uztūkuma un patoloģijas komplekts patoloģijas var novietot dažādās vietās starp mīkstajiem audiem un krūšu ieliktņiem 

· Virsmas mazgājamas 

Komplektā

· 1 viegli uzliekama veste

· 1 mīkstu audu krūškurvis

· 2 krūšu ieliktņi

· 1 uztūkuma un patoloģijas komplekts 

	Uroģenitālās sistēmas procedūru laboratorijas aprīkojuma komplekts

	43. aizslietnis






	Trīsdaļīgs aizslietnis

Augstums 1200 mm ± 200 mm

Platums 2100 mm ± 100 mm

Ar riteņiem

Caurules no nerūsējoša materiāla, pārklātas ar pulverkrāsojumu

Audums noņemams, mazgājams

	44. Procedūru galdiņš    3 gab.                 

	Nerūsējošā tērauda galdiņš ar riteņiem

Izmērs 600 x 430 mm ( 10 mm
Hromētas galdiņa kājas 
Plaukts - 3 gab.
Visas detaļas ir viegli kopjamas un dezinficējamas ar visiem komerciāli pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem

	45. Pacienta gulta 


	- pacienta virsma ir divu sekciju ar nenoņemamu metāla sietveida režģi  200x87 cm ( 3 cm

- galvgalis paceļams 75° leņķī, regulējams ar gāzu atsperes palīdzību

- galvgaļa garums 76 cm ( 3 cm

- gultas gali ir nenoņemami ar izņemamu lamināta vidusdaļu

- gultai iespējams pagarinājums 2x10 cm ( 3 cm

- 4 riteņi ne mazāki kā 125 mm, divi riteņi bloķējami ar individuālu bremžu sistēmu

- iestrādātas 2 vietas gultas priekšpusē celšanās stienim vai infūzijas statīvam
- gultas sānu malās piestiprināti 4 plastikāta pakaramie aksesuāriem

- gultas stūros piestiprināti 4 stūru aizsargbamperi

- gulta pārklāta ar pulverkrāsojumu 

- infuzijas statīvs

- gultas celtspēja ne mazāka kā 170 kg

Komplektācijā :

      Pacienta gulta ar četru daļu pacienta virsmu 

Celšanās stienis ar rokturi un atsaiti 

Infūzijas statīvs 

Pretizgulējumu matracis

	46. Kateterizācijas manekens (maināms)

 8 gab.
	Vīriešu un sieviešu uretrālais un suprapubikālais kateterizācijas trenažieris. Maksimāli atbilst realitātei. Sieviešu un vīriešu daļas ir maināmas. Pēc izpildes netiek zaudēts šķidrums, komplektā lubrikants.

	47. Uzlabots kateterizācijas manekens

2 gab.

                
	Ļauj apgūt uretrālu un suprapubikālu kateterizāciju, kā arī prasmi apmācīt pacientam veikt kateterizāciju sev pašam. Tam ir nomaināma vīrieša un sievietes anatomija. Katetra ievadīšanas sajūtas ir pietuvinātas reālajām. 

Iespējas
· Aseptiska kateterizācijas tehnika

· Var ievadīt katetrus no 14-16 (vīr.) un 12-16 (siev.)

· Šķidruma savākšana

· Katetra izņemšana

· Suprapubikāla katetra ievadīšana un apkope, lietojot kateterizācijas komplektu 

· Paškateterizācijas iespēja

Īpašības

· Latex free

· lokana urethra un sfinkters ar tonusu, reālām izjūtām

· Vārstulis pret pilieniem

· Vīr.: reāls meatus, ļengans penis un atbīdāma priekšādiņa

· Siev.: atbīdāmas lūpas ar uretras un vagīnas atverēm

· 1 litra šķidruma somiņa uz statīva, nodrošina šķidrumam spiedienu

· Vīr un siev daļas viegli maināmas

· Var lietot 2 stāvokļos

· Šļirce ar lubrikantu

	48. Starpenes manekens 

2 gab.




	Iegurnis dabīgā lielumā ar maināmām ģenitālijām. Uroloģisko procedūru izpildīšanas iemaņu apguvei. Brūču imitācijas moduļi ļauj paaugstināt realitāti.

· Ekstremitāšu kustības ļauj novietot moduli pareizā stāvoklī, lai izpildītu vajadzīgo procedūru.

· Maināmās ģenitālijas ar sadali un rezervuāru lokzarnā; iespēja veikt klizmu ar šķidrumu izmantošanu.

· Ģenitālijas ar sadali un rezervuāru urīnam; iespēja veikt uroloģiskas procedūras.

· Starpenes apstrāde.

· Vaginālo preparātu ievadīšana.

· Pastāvīga urīnpūšļa katetra ievadīšana un apkope.

· Vēdera ķirurģiska plate ar maināmām stomu vietām ļauj imitēt cistostomu aprūpi.

· Maināmie brūču moduļi palielina realitāti.

· Sēžas vietu izgulējumu moduļi izgulējumu stadijas noteikšanai, tīrīšanai, pārsiešanai un izgulējumu novēršanai.

· Augšstilba modulis brūču iritācijas un tamponēšanas procedūru atstrādāšanai.

· Augšstilba modulis mehāniskai apstrādāšanai, ieskaitot nekrotisko audu atdalīšanai un iritācijai.

· Iespēja veikt intramuskulāras injekcijas augšstilbā.

	49. Rokas higiēnas pārbaudītājs


	Mācību līdzeklis – bokss.

Bokss paredzēts mācību procesam, lai iemācītos un pārbaudītu, kā pareizi veikti roku higiēnas pasākumi.

Boksam sānos apaļas formas atvērumi, roku ievietošanai un divi lodziņi – ekrāni, lai pārbaudītu vai veikta pareiza roku higiēna.

Fluorescējošs šķīdums boksam.

Fluorescējošs šķīdums roku apstrādei mācību procesa laikā, lai pārbaudītu boksā, cik pareizi veikta roku higiēna.

Šķīdums fasēts 100ml un 500ml kantainās pudelēs

	50. Halogēnlampa


	Halogēnlampa ar reflektoru

Halogēnlampa 12 V / 50 W

Gaismas intensitāte  

37500Lux / 500 mm
Izgaismojuma laukums distancē 500 / 1000 mm - Ø 90 / 180 mm

Krāsu temperatūra  3000 K

lampas dzīvildze ne mazāk kā  3000 h

Lampas ieslēgšanas - izslēgšanas slēdzis uz kupola

5 pēdu statīvs ar riteņiem un bremzēm

Augstumā regulējams statīvs 

Regulējama lampas kupola daļa ar lokanu roku

Elektrības kabelis ar kontaktdakšu  

230 V, 50-60Hz

	Neatliekamās palīdzības un katastrofu medicīnas laboratorijas aprīkojuma komplekts

	51. Auskultācijas manekens


	Māca un pārbauda auskultācijas prasmes

· Manekenam ir 24 sirds, 20 plaušu un 20 zarnu skaņas anatomiski pareizajās vietās.

· Grupas klausīšanās

· Ir karotīdu pulss, kas sakrīt laikā ar sistoli. 

· Pašmācības iespēja.  

· Vizualizē sirds toņus fonokardiogrammas veidā, vienlaikus ar klausīšanos.  

	52. Telemedicīnas auskultācijas sistēma

un 

infrasarkano staru stetoskops 
	Sistēmai ir astoņi skaņas filtri precīzās frekvencēs sirds un plaušu skaņām. Sistēma var izcelt niecīgus trokšņus vai maigas plaušu skaņas. Ar skaņas frekvenci no 0 līdz 4000Hz, visas sirds un plaušu skaņas var sadzirdēt – pat augstās frekvences pediatrisku pacientu plaušu skaņas. Sistēma ir aprīkota ar infrasarkanajām austiņām, kas paredzētas daudziem klausītājiem. Ar papildus programmatūru uztverošā datora displejā var redzēt gan skaņas (fonokardiogramma), gan EKG. Sistēmu var lietot kopā ar lielāko daļu telekonferenču sistēmu. 

Sistēmai tiek nodrošināti visi savienotājkabeļi 

	53. Bērna aprūpes manekens


	5-6 gadus vecas meitenes manekens dabīgā izmērā. 

Iespējas

· Sausā vannošana 

· Transportēšana 

· Apģērbšana un izģērbšana 

Īpašības
· Garums un svars atbilstoši vecumam
· Kustīgas locītavas (pleci, elkoņi, ceļi, plaukstas, potītes un pirksti) dod iespēju reāli apieties ar pacientu un transportēt to. 

· Mīksta plastikāta āda, kas sedz metāla rāmi. 

	54. Universāls apmācību 

manekens 

	Bezvadu un pilnā komplektācijā

• Iekšējā elektriskā un pneimatiskā enerģija

• Papildus vada savienojamība un strāva

• Bezvadu tehnoloģija integrēta ar esošajiem datortīkliem

• Izņemamas, uzlādējamas baterijas

• Aptuveni 4 stundu nepārtraukta darbība bezvadu režīmā

• Izturīgs un drošs lietošanā dažādos ārējās vides apstākļos
Elpošanas nodrošināšanas dažādas iemaņas/Īpašības:

• Kontolējami vaļēji/ slēgti elpceļi;

Automātiski vai manuāli kontrolējami

• Galvas atliekšana/Zoda pacelšana

• Žokļa fiksācija

• Atsūkšana (Mutes un Deguna - rīkles)

• Maisa – maskas ventilācija

• Orotraheālā intubācija

• Deguna – traheālā intubācija

• Combitube, LMA un citu elpceļu ievadīšana

• Endotraheālā intubācija

• Retrogrādā intubācija

• Fibrooptiskā intubācija

• Transtraheālā «jet» ventilācija

• Adatas krikotireotomija

• Ķirurģiskā krikotireotomija

• Dažādas plaušu iestiepjamības – 4 uzstādījumi

• Dažādas elpceļu rezistences - 4 uzstādījumi 

• Labā galvenā bronha intubācija

• Kuņģa izplešana

• Savienojamība ar trešās personas elpošanas simulācijām

Elpceļu komplikācijas:

Pareizas galvas pozīcijas pazīšana

• Nevar nointubēt/ var izventilēt

• Nevar nointubēt/ nevar izventilēt

• Mēles tūska

• Trisms – žokļa mazkustīgums

Elpošanas īpašības:

• Spontānās elpošanas simulācija

• Bilaterāls un vienas puses krūšu kurvja kustības

• CO2 izelpošana

• Normālas un patoloģiskas elpošanas skaņas

- 5 priekšējās daļas auskultācijas vietas

- 6 mugurpuses auskultācijas vietas 

• O2 saturācija un līkne 

Elpošanas komplikācijas:

• Cianoze

• Adatas toracentēze - abpusēja

• Apbusējas un vienas puses krūšu kurvja kustības

• Vienas puses, abpusēji un lobāri elpošanas trokšņi

• Krūšu kurvja caurules ievadīšana – apbusēja

Sirds Īpašības:

• Dažādas EKG 

• Sirds trokšņi – priekšējai lokalizācijai

• EKG ritma monitorings (4 vadu)

• 12 novadījumu EKG displejs

• Defibrilācija un kardioversija

• kardiostimulācija

Asinsrites Īpašības:

• Asinsspiediena manuāla mērīšana, izklausot Korotkova skaņas

• Sekojošu artēriju: Carotis, femoral, brachial, radial,

dorsalis pedis, popliteal un posterior

tibialis pulsa sinhronizācija ar EKG

• Pulsa pildījums atkarībā no asinsspiediena

• Pulsa atrašana un palpācija 

Vaskulārā pieeja:

• IV pieeja

• Intraosālā pieja (tibia un sternum)

• Automātiskā zāļu atpazīšanas sistēma

Kardiopulmonālā reanimācija:

• Atbilstoši 2005. gada vadlīnijām

• KPR kompresijas rada palpējamus pulsus, asinsspiediena līkni un EKG artefaktus

• Reāls kompresiju dziļums un pretestība

• Kompresiju dziļuma, atlaišanas un frekvences atpazīšana

• Informācija par KPR kvalitāti reālajā laikā 

Acis:

• Mirkšķināšana – lēna, normāla, ātra 

• Atvērtas, aizvērtas un daļēji atvērtas

• Zīlīšu akomodācija:

- sinhroni/ nesinhroni

- normāla un palēlināta rekacija

Citas īpašības:

• Vispārēji un atsevišķu muskuļu grupu krampji

• Asiņošana

- Dažādu vietu asiņošanas simulācija:

- Arteriala un venoza asiņošana

- Vitālo īpašību automātiska atbilde uz asiņu zudumu / terapiju

- Savienojams ar dažādiem brūču moduļiem un komplektiem

• Urīna izvade (variējama)

• Foley kateterizācija

• Sekrēcijas:

- Acu, Ausu, Degunam Mutes, Asiņu, Gļotu u.c.

• Svīšana

• Peristaltikas skaņas – 4 kvadranti

• Pacienta balss

- Iepriekš ierakstīta

- Var ierakstīt lietotājs

- Instruktors var simulēt pacienta balsi ar bezvadu tehnoloģiju

• Instruktora komunikācija

- Vairāku instruktora komunikācija

Farmakoloģija:
• Automātiskā zāļu atpazīšanas sistēma, identificējot medikamentu un devu

• Plašas medikamentu formulas

• Automātiskas vai programmējamas fizioloģiskās atbilde reakcijas

Sistēmas īpašības:

• Bezvadu PC kontroles pults

• Vairāku manekenu simulācija ar vienu interfeisu

• Simulatora kontroles caur tīklu no dažādām vietām

• Dažādi interfeisi var kontrolēt/ novērot vienu simulāciju

• Instruktora režīms

- Precīza kontrole norises laikā

- Scenāriju izveide un programma
- Notikumu izveidošana

- Iepriekš ieprogrammētu scenāriju darbība

• Auto režīms

- Iepriekš ierakstītu simulāciju Fizioloģiski un farmaceitiski modeļi

- Unikāla, vienkārša vadīšana – palielinot/samazinot grūtības pakāpi un gaitu

• Simulācijas vadīšana:

- Ātri uz priekšu

- Pauze

- Saglabāt/atjaunot

• Profila redaktors

• Nākotnes paredzēšana un pacienta iznākuma displejs

• Integrēta video informācija

• Datu informācija

• Instruktora komentāri

Pacienta monitors:

• Bezvadu

• Plaši konfigurējams

• Ietver:

- EKG (2 novadījumos)

- SpO2

- CO2

- ABP

- CVP

- PAP

- PCWP

- NIBP

- TOF

- Sirds izsviedi

- Temperatūru (centrālo un perifēro)

- Programmējams un papildināms ar cietiem parametriem

Papildus programmējami parametri:

• Rtg displejs

• 12 novadījumu EKG displejs

• Individuāls attēlu displejs

• Individuāls video displejs


Visām medicīniskajām ierīcēm, precēm, kas minētas tehniskajā specifikācijā, jānodrošina:
1) Garantijas laiks – ne mazāks par 2 gadiem no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas;

2) Lietošanas rokasgrāmata latviešu valodā;

3) Derīga reģistrācijas apliecības kopija (VSMTA) un/vai dokumentāls apliecinājums par CE marķējumu un atbilstību EK direktīvām.
[image: image1][image: image2][image: image3][image: image4][image: image5]
PAGE  
1

